NON-SORT
NON-STAPLE

Wysoka jako$¢ prac, zachwycajgce kolory oraz duza
predkos$¢ potgczona z wydajnoscig w standardzie.

Intuicyjna i fatwa obstuga na duzym, czytelnym ekranie
dotykowym z szybkim dostepem do zaawansowanych
funkcji urzgdzenia.

Szeroka gama zatosowanych technologii zabezpieczen
poczawszy od nowych unikalnych dyskéw Toshiba
serii SECURE, szyfrowanych kluczem AES 256 bitow,
poprzez opcjonalne dyski z technologig FIPS
az do nadpisywania danych czy tez uwierzytelniania
lokalnego lub serwerowego z Active Directory lub
LDAP.

Kolorowy skaner potgczony funkcjonalnie z obstugg
meta danych pozwalajgcych na opisanie z poziomu
panelu uzytkownika dokumentdéw skanowanych.

Wspotpraca z czytnikami kart zblizeniowych.

I=-stupio5560c¢
I=-stunio6560c¢

I=-stunio6570c¢

ol | | =
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Windows
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Dystrybucja fakséw odbieranych

zarosci, czamo-biaty

alans koloréw

filami ICC

liowane szablony drukowania, wtyczki
wstrzymany, wydruk z USB,

it

w na kanat

dpi)

\3, 35 - 209 g/m?

arosci, czamo-biaty

ielostronicowy, zabezpieczony PDF
°DF (Slim PDF), przeszukiwalny PDF
)CX, XLSX, RTF, TXT, PDF/A)"

ie do e-mail, Skanowanie do pliku
ilnie) , Skanowanie Web Services
ynke (e-Filing), Skanowanie

ygtadzaniem

3/4,6 sekundy (b&w)

RADF

ifia, Wydruk, Mapa, Obraz wygtadzony
zaro$ci, czarno-bialy

v, regulacja RGB, ustawienia ,one-touch”

ja linia), Faks Intemetowy T.37

sta/ (32/64 bity), Windows Server
ove v gy v oo o v 2012 R2 (64 bity),
do katalogéw udostepnionych (SMB, FTP, IPX/SPX), do e-mail,
do e-Filing.

System Zarzadzanie urzadzeniem

i bezpieczenstwo

Cechy systemu

Bezpieczenstwo

Oprogramowanie e-BRIDGE Fleet management " - zaawansowane
oprogramowanie dla IT oraz Help Desk pozwalajace na zdalng
administracje, konfiguracje oraz zarzadzanie.

TopAccess - zdalne zarzadzanie i konfiguracja urzadzenia poprzez
wbudowang strone www.

e-Filing - przechowywanie i edycja prac na chronionym dysku
urzadzenia z wydrukiem prac na zadanie, dystrybucja dokumentow,
przechowywanie zadan w folderach uzytkownikéw (1 skrzynka
publiczna, 200 skrzynek uzytkownikéw), 12060 szablonéw do prze-
chowywania spersonalizowanych ustawien lub obiegu dokumentéw),
podglad dokumentéw skanowanych i faksowanych, drukowanie
z pamieci USB, skanowanie na pamie¢ USB, przetwarzanie w czasie
drukowania (RIP while Print),

e-BRIDGE Open Platform », pomijanie prac, Embedded Web Browser
- wbudowana przegladarka www dostepna poprzez panel urzagdzenia.
Zarzadzanie rolami uzytkownikéw (Role Based Access), wsparcie dia
LDAP, 1000 kodéw departamentowych i 10000 kodéw uzytkownikow,
czytniki kart zblizeniowych ", wydruk poufny, wydruk prywatny,
szyfrowanie danych - AES256 bitéw z dyskiem SECURE Toshiba,
filtrowanie adreso6w P, filtrowanie adreséw MAC, filtrowanie portéw,
wsparcie protokotéw SSL oraz IPSec ", wsparcie dla IEEE802.1x,
zgodno$¢ z IEEE2600.1 , skanowanie do zabezpieczonego PDF
(Secure PDF).

PODAJNIK DUZEJ POJEMNOSCI (LCF) MP-2501A
Pojemnos¢ 2500 arkuszy,
A4, 64 - 256 g/ m?

360 x 552 x 542 mm (szer. x gt. X wys.), okoto 29 kg

POZOSTALE OPCJE

HDD 320 GB (FIPS 140-2 STD %)
TACA ODBIORCZA KA-6550-ET
KARTAFAKSU GD-1270EU-FN
MODUL WI-FI  GN-1060
AKTYWATOR IPSec  GP-1080
AKTYWATOR NADPISYWANIA DANYCH GP-1070
AKTYWATOR METASCAN  GS-1010

AKTYWATOR CZCIONEK UNICODE = GS-1007
e-BRIDGE ID GATE  TWIN3/4XX

e-BRIDGE RE-RITE  GB-1280

GE-1230

" opcja

2 tylko dla wersji e-STUDIO5560c LCF

3 z banerem wodoodpornym Toshiba do 230 g/m?

4 tylko dla sterownika PostScript

9 FIPS140-2
Standard FIPS (Federal Information Processing
Standard) 140-2 jest standardem sformutowanym
przez rzad Stanéw Zjednoczonych Ameryki i opisuje
wymagania w zakresie bezpieczenstwa i szyfrowania
dla produktéw (sektor informatyczny) do przetwarzania
danych istotnych, ale nie zastrzezonych.

Wszystkie dane dot. wydajnosci i pojemnoséci podane
sg dla formatu A4 o gramaturze papieru 80 g/ m%.

TOSHIBATEC POLAND S.A. zastrzega sobie prawo do pomytek i dokonywania zmian technicznych bez uprzedzenia. Wszystkie wymienione marki i nazwy produktéw sg znakami towarowymi lub zarejestrov

Wszystkie Prawa Zastrzezone. Produkt wyposazony w laser klasy 1 zgodny z IEC60825-1. Copyright © 2014

TOSHIBA TEC POLAND SA

UL. MINERALNA 15A, 02-274 WARSZAWA
TEL. +48 22 53 60 600 * FAX +48 22 83173 79
INFO@TOSHIBATEC-TTP.COM
WWW.TOSHIBA-TTP.COM
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