
d-Copia 253 MF
303 MF

Digital Solutions
@Home @Office

czarno-bia!a modu!owa sieciowa



Kompatybilno!":
Pr#dko!" modemu:
Pr#dko!" transmisji:
G#sto!" skanowania:

Maksymalny rozmiar orygina$ów:
Metoda kompresji:
Pami#":
Funkcje faksu:

Ksi%&ka adresowa:

ITU-T G3, ECM
Maks. 33.6 kbps

3 sekundy lub szybciej
normal - 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm, fine - 8 pkt/mm x 7,7

linii/mm, superfine - 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm, ultrafine - 16 pkt/mm x 15,4
linii/mm, halftone: 256 poziomów

A3
MH, MMR, MR, JBIG

700 stron lub wi"cej
Faks internetowy, faks sieciowy, transmisja z obracaniem, odbiór

z obracaniem, odbiór w dupleksie, szyfrowane wysy!anie i odbieranie, broadcast
200 wpisów

www.olivetti.pl

Twój partner Olivetti:

Wy!"cznym dystrybutorem Olivetti Office w Polsce jest
firma Polska Sp. z o.o.Digital Solutions Dystrybucja

Warszawa, ul. Szyszkowa 43
tel. (22) 497 99 79

info@digitalsolutions.pl
www.digitalsolutions.pl

Parametry ogólne
Typ:
Technologia:
Pr#dko!":
Rozdzielczo!":
Czas nagrzewania:
Czas pierwszej kopii:
Wymiary (szer. x g$#b. x wys.):
Masa:
Pobór mocy:

Zasilanie:
Poziom ha$asu:

Certyfikat:
Zarz%dzanie papiererm:

Maksymalna pojemno!" papieru:
Modu$ dupleksu:
Taca wyj!cia:
Pami#":
Kody dost#pu:

wielofunkcyjna A3
laserowa

25 str./min. A4 (d-Copia 253MF); 30 str./min. A4 (d-Copia 303MF)
600x600 dpi kopiowanie

ok. 20 s.
7,8 sekundy lub szybciej

590 x 590 x 694 mm
jednostka g!ówna - 52,2 kg

podczas pracy - 570W (303MF) / 553W (253MF); w trybie u#pienia
- 1 W

AC 220 V ~240 V, 50/60 Hz
drukowanie/kopiowanie - 45,5 dB(A), w trybie gotowo#ci - 25,4

dB(A)
TÜ GS, CE

1 kaseta uniwersalna x 500 arkuszy, 60-163 g/m , A3-
A5;
podajnik r"czny - 100 arkuszy, 45-256 g/m , A3-A6R;

1600 arkuszy
w standardzie, A3-A5, 60-163 g/m ,

250 arkuszy (g!ówna taca) + 50 arkuszy (separator prac)
512 MB (standard) / 1536 MB (maks.)

100

V,
2

2

2

Parametry kopiarki
Maksymalny format:
Ustawienia obrazu:
Tryb ekspozycji:
Zoom:
Kopiowanie wielokrotne:

A3
tekst + foto, tekst, foto, Graphic/Map, Copy/Printout

auto, manualna - 7 kroków
25-400 w krokach co 1%

1-999

Parametry drukarki
Procesor:
Emulacje:

Czcionki:

Interfejsy:

PowerPC464 - 800 Mhz
PCL 6, PCL 5c, PCL-XL,  PostScript3 (KPDL3), PDF DirectPrint, XPS

Direct Print
93 outline (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 Bitmap, 45

jednowymiarowych kodów kreskowych, 1 dwuwymiarowych kodów kreskowych
USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1000-

Base, USB 2.0 Host

Parametry skanera
Typ:
Interfejs:
Maksymalny obszar skanowania:
Rozdzielczo!" skanowania:
Pr#dko!" skanowania:
Formaty plików:
Tryby skanowania:

sieciowy, kolorowy
10/100-Base-TX/1000-Base

A3
maks. 600 dpi

40 (cz-b), 20 (kolor) opm (A4, 300 dpi)
TIFF, JPEG, PDF/A, XPS, PDF

do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN sieciowy, do no#nika
pami"ci USB, WSD skan, WIA

Parametry faksu (opcja)

d-Copia 253 MF
303 MF

Eksploatacja i opcje
Opcje:

Eksploatacja:
Toner startowy:

Fax System (U)
Podstawa z kaset% PF-470:

Podstawa z kasetami PF-471:

Podstawa du&a lub ma$a
Finiszer DF-470 + AK-470:

Dodatkowa pami#":
Czytnik kart USB + zestaw aktywacyjny (B)

B0979
B0980

pojemno#$ - 1 x 500 arkuszy, 60-163 g/m ,
A3-A5

pojemno#$ - 2 x 500 arkuszy, 60-163 g/m ,
A3-A5

maks. 500 arkuszy A4, 52-256 g/m , zszywanie
wielopozycyjne maks. 50 arkuszy A4 lub  25 arkuszy A3

1024 MB MDDR2 144 DIMM

- Toner (15 000 stron A4 przy kryciu 5%)
- Maintenance Kit z b"bnem (300 000 str.)

2

2

2

3600 str. (A4, przy kryciu 5%)


